
 



 

HM1 Produit non toxique de protection de tous bois 

contre la vermine et les champignons. 

 

-- Un concentré non toxique - Information sur le produit  

 

1. Type de produit  
HM 1  est naturel, non  toxique, soluble dans  l'eau, à  base  de ressources 

renouvelables.  

2. Composition  
HM1 est à base de composants minéraux et végétaux, qui seul ou mélangés ne 

sont pas toxiques : Oxyde d'aluminium, oxyde de calcium, d'acide de fruits, 

palmitate de potassium, la silice, l'acide silicique, extraits de plantes, pigments, 

oxyde de magnésium, carbonate de sodium, chlorure de sodium, matière grasse 

végétale, huile de plante. 

3. Objectif  
A) la prévention et la protection du bois  

B) traitement de surface du bois, (la structure naturelle du bois reste intact)  

C) la restauration (durcissement) de l'ancien bois endommagé  

D) la protection aux UV -  pas de vieillissement, pas de blanchissement  

9ύ CŀŎƛƭƛǘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ Řǳ ōƻƛǎ traité  

4. Un nouveau type d'efficacité  
HM 1 fonctionne par  la  cristallisation  de  la  structure  du  bois traité.  

Une fois que le  HM1 pénètre dans le bois, il le rend peu attrayant pour la 

ǾŜǊƳƛƴŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘŀƳǇƛƎƴƻƴǎΦ [Ŝ ōƻƛǎ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ nourriture pour 

eux. De la même manière les éléments nutritifs dans le bois sont rendus 

méconnaissables pour la vermine. Ainsi, les conditions de vie du champignon 

sont modifiées de telle façon que leur croissance est empêchée.  

Lƭ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜƳǇêcher le développement de xylophages sans utilisé de 

ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎΣ ŘΩƛƴǎŜŎǘƛŎƛŘŜǎ ƴƛ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎΦ 

 

5. Domaine d'application  
Intérieur: applicable sans restriction pour tous les bois.  

6. Application 
  

A) Le mélange du produit fini: 

Le HM1 est conceƴǘǊŞ мл ŦƻƛǎΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜǊ Ł ф ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳ 

ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŜǊΦ 

м[ ŘŜ Iaм ŘƻƴƴŜǊŀ мл[ ŘŜ Iaм ǇǊşǘ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛΦ tƻǳǊ рлƳ2 en 2 couches 

Rendement :   200 ml / m2.  Bien  mélanger  le   produit  avant utilisation. 

B) Méthodes d'application:  

Au pinceau, rouleau, brosse, imprégnation ou pulvérisation.  

Répéter le processus une fois la première couche sèche. 

Pour des bois vraiment très endommagés, poutres ou meubles anciens, il peut 

être nécessaire de rajouter une ou deux couches. 

HM 1 ne modifie généralement pas la teinte du bois, mais lui donne un joli 

aspect satiné. Il est toujours conseillé de faire un essai sur une partie cachée.  

 

7. Caractéristiques spéciales 
 

A) HM 1 n'émet  pas  de vapeurs  toxiques et  peut  donc, sans réserve, être 

utilisé dans des locaux fermés!  

B) HM 1 ne cause pas de dommage aux personnes allergiques et asthmatiques, 

ou les personnes fragiles. 

C) Il n'existe pas de mesures spéciales de sécurité  nécessaires, pour  la  

fabrication  de  HM 1,  ni  pour  son  utilisation  et  son élimination!  

D) les outils  utilisés peuvent  simplement  être rincés sous  l'eau du robinet!  

E) HM1 peut être stocké indéfiniment et n'a pas  besoin  d'être protégé contre la 

chaleur ou le gel!  

F) HM1 diminue la propension du bois à propager le feu!  

G) HM1 est perspirant, il laisse le bois vivre!  

H) HM1 peut-être traité avec un produit de finition tel que la cire!  

I) HM 1 renforce le bois!  

 

8. HM1 est actuellement au monde le seul 
produit de préservation du bois ayant ces 
caractéristiques!  
 

9. Les caractéristiques biologiques  
 
!ύ Iaм Ŝǎǘ млл҈ ōƛƻŘŞƎǊŀŘŀōƭŜΦ tŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ŀǳŎǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ Ǿƛǎ-à-
vis de l'environnement quant à son application ou son élimination. 
.ύ Ia м ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘƻȄƛǉǳŜΦ aşƳŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀƭƛƳŜƴǘaire.  
C) HM1 ƴΩŀŦŦŜŎǘŜ Ǉŀǎ ƭŜǎ ŀōŜƛƭƭŜǎΣ ŎŜǎ ƳŜǊǾŜƛƭƭŜǳȄ ƘȅƳŞƴƻǇǘŝǊŜǎΦ 
D) HM 1 est exempt de toxines et peut être appliqué même dans des réserves 
naturelles! il ne contient ni hydrocarbures chlorés, ni solvants organiques.  
 

Les avantages de HM1 aux regards des applications techniques 
 

HM1 est un produit qui offre de nouvelles possibilités pour la 
protection du bois. 
bƻǳǎ ƛƴǎƛǎǘƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜ ǎǇŜŎǘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ Iaм Ŝǎǘ ǘǊŝǎ 
large, protection contre les insectes et les champignons du bois, 
protection aux UV, protection au feu, renforcement des bois 
ŀǘǘŀǉǳŞǎΧ 
[ΩŜŦŦŜǘ ŘŜ Iaм ƴŜ ŘƛƳƛƴǳŜ Ǉŀǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ ǘŜƳǇǎΣ ŀǳ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ ǎŀ 
dureté aurait tendance à se renforcer. 
HM1 peut être utilisé en extérieur sur des parties non lessivées. 
HM 1 peut être teinté de préférence avec des pigments naturels.  
HM 1 doit  être  appliqué  de  préférence  sur  bois  non traité pour 
une efficacité optimale.  
HM1 doit être appliqué sur un support propre, les parties très 
abimées devront être enlevées. 
Attention! Protéger les surfaces métalliques. 
 
¦ƴ ŞŎŀƛƭƭŀƎŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭ ƴΩŀƭǘŝǊŜ Ǉŀǎ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řǳ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΦ 
 
 
 
 

Après une longue période de non utilisation, le produit doit être mélangé. 

 
 

Les indications et informations de ce document sont données de bonne foi à 

ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎΦ bƻǳǎ ƴŜ ǇƻǳǊǊƻƴǎ şǘǊŜ ǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩǳƴ ƳŀǳǾŀƛǎ ǊŜƴŘǳ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ƳŀǳǾŀƛǎŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ IaмΦ 

 

Conditionnements; 0.1L, 1L ; 5L ; 10L, pour respectivement un 

rendement de 5, 50 250 et 500 m
2
 en 2 couches. 
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